 

Technologie amorphe ( ATF ) Sunsei ICP Solar

 

L’intérêt de la technologie ATF se situe au niveau de sa sensibilité au rayonnement solaire et plus particulièrement aux photons. En effet, elle a une capacité à produire un courant électrique dès les Ultra-Violets (lumière non visible). Des ce fait, un panneau solaire ATF ICP Solar sera en mesure de fournir une charge électrique dans des conditions d’ensoleillement très faible (temps nuageux, brouillard, brumes, neige, etc). Par ailleurs, la technologie ATF est la moins sensible aux masques (nuages, ombres couvrant le panneau) et aux fortes températures. Les panneaux solaires ATF ICP Solar se positionnent dans le haut de gamme des chargeurs solaires du fait de la très haute qualité des composants utilisés (la garantie du rendement est de 10 ans et le cadre en ABS antichocs), de leur possibilité à s’interconnecter aisément entre eux afin d’accroître leur capacité de charge (brevet Plug’n’Play), des nombreux accessoires livrés en standard, de leur facilité d’installation et de leur design résolument moderne.

 

SE-135 :

Petit chargeur solaire 135 mAmp / 15V destiné à maintenir la charge des batteries 12V pendant les périodes de non utilisation. Plus particulièrement destiné aux petites embarcations, jet-ski, etc. Grâce à sa prise allume-cigare mâle, le SE-135 peut également être utilisé pour recharger les accus des instruments de navigation portables (GPS, VHF, sondeurs portables, etc). Livré avec câble allume-cigare mâle, câble avec pinces crocodile, 4 ventouses

Wattage : 2W

Dimensions : 394 x 127 x 20 mm

Poids : 0.41 kg

 

SE-400 :

Chargeur solaire 400mAmp / 15V destiné à maintenir la charge des batteries et notamment pendant la période d’hivernage. Le SE400 compensera quotidiennement la décharge naturelle ou artificielle de votre batterie et augmentera donc considérablement la durée de vie de cette dernière. Le SE-400 est étanche, doté d’une diode anti-retour et est protégé contre les inversions de polarité. Livré complet avec câble avec cosses à œil, câble avec pinces pour connexion sur les bornes de la batterie, câble avec prise allume-cigare femelle 12V, câble avec prise allume-cigare mâle 12V

Wattage : 6W

Dimensions : 375 x 360 x 26 mm

Poids : 1.5 kg

Accessoire complémentaire conseillé : SolarGrip

 

SE-1200 :

Trois fois plus puissant que le SE-400, le chargeur solaire 1200mAmp / 15V est en mesure de recharger les batteries afin de compenser les décharges naturelles de celles-ci (notamment pendant les périodes d’hivernage), ou artificielles (liées, par exemple, à l’utilisation de l’éclairage de bord). Le SE-1200 est étanche, doté d’une diode anti-retour et est protégé contre les inversions de polarité. Livré complet avec câble avec cosses à œil, câble avec pinces pour connexion sur les bornes de la batterie, câble avec prise allume-cigare femelle 12V, câble avec prise allume-cigare mâle 12V

Wattage : 18W

Dimensions : 1000 x 350 x 30 mm

Poids : 4.3 kg

Accessoire complémentaire conseillé : SE-CC10

 

 

 

Technologie polycristalline (cSi) Sunsei ICP Solar

 

L’avantage de la technologie cSi est son rapport rendement / m². A surface égale, un panneau solaire polycristallin produira plus de deux fois plus d'énergie qu’un panneau ATF. De ce fait, on utilise souvent le terme générateur électrique solaire pour décrire un ensemble de panneaux cSI. Différentes qualités de cellules sont disponibles sur le marché. ICP Solar utilise une cellule à très fort rendement. A surface égale, le rendement des nouveaux panneaux ICP Solar est 30% supérieur à celui de l’ancienne gamme. De ce fait les panneaux solaires ICP Solar sont de petites dimensions et s’intégreront parfaitement à tous types d’embarcations. La gamme ICP Solar Sunsei bénéficie également de la technologie « Plug’n’Play » permettant de raccorder aisément les panneaux entre eux afin d’accroître leur puissance de charge. Par ailleurs, de nombreux accessoires de montage ont été développés afin de faciliter au maximum les installations. Ces panneaux sont conçus pour recharger efficacement les batteries et produire l’énergie électrique utilisée quotidiennement rendant obsolète l’utilisation d’un groupe électrogène bruyant et polluant. Totalement étanche à l’humidité et à l’environnement salin, ils peuvent donc être installé de façon permanente. Ils sont dotés d’un indicateur de charge LED intégré, d’une diode anti-retour et sont protégés contre les inversions de polarité. Leur cadre est en aluminium anodisé profilé et leur façade en verre trempé antichoc

 

 

SE-4000 :

Chargeur solaire 4A / 16.5V.

Wattage : 65W

Dimensions : 1040 x 508 x 36 mm

Poids : 6.8 kg

Accessoires complémentaires conseillés : SE-CC10, kit de montage ( SE-EXP ou SE-PM2 ou SE-GM4 )

 

SE-6000 :

Chargeur solaire 6A / 16.5V 

Wattage : 100W

Dimensions : 1270 x 594 x 36 mm

Poids : 10 kg

Accessoires complémentaires conseillés : SE-CC10, kit de montage ( SE-EXP ou SE-PM2 ou SE-GM4 )

 

SE-8000 :

Chargeur solaire 8A / 16.5V 

Wattage : 130W

Dimensions : 1532 x 711 x 36 mm

Poids : 13.6 kg

Accessoires complémentaires conseillés : SE-CC10, kit de montage ( SE-EXP ou SE-PM2 ou SE-GM4 )

 

 

 

Régulateurs de charge

 

Il existe deux types de régulateurs de charge : les régulateurs dits « shunts » et les régulateurs hauts de gamme à régulation linéaire dits « PWM ». Les régulateurs ICP Solar sont de type « PWM ». 

 

Les régulateurs de type « shunt » ont 4 inconvénients : ils minimisent la capacité de charge de la batterie, ils ne tiennent pas compte du facteur température de la batterie pendant la charge, ils ne permettent pas d’optimiser la charge d’une 2ème batterie, ils peuvent détériorer le panneau solaire en court-circuitant ses bornes en fin de charge.

 

Plus sophistiqués et grâce à un microprocesseur intégré, les régulateurs « PWM » permettent de garantir une charge complète des batteries auxiliaires, tout en s’accommodant des variations de leurs caractéristiques physiques initiales telles que leur vieillissement et ceci grâce à la prise en compte des facteurs suivants : tension de charge régulée en fonction de la température des batteries, auto-détection du niveau de charge, spécificités du panneau solaire. Les régulateurs de charge « PWM » ICP Solar diminueront la sulfatation des batteries, réduiront le nombre de cycle de charge, protégeront des surcharges, permettront la charge d’une 2ème batterie et éviteront les inversions de polarité. Ils augmenteront donc notablement la durée de vie de la batterie.

 

 

SE-CC10 :

Contrôleur de charge 10A 

Affichage de l’état de charge de la batterie par indicateur intégré à diodes

Intensité : 10A

Voltage nominal : 12V

Dimensions : 57 x 70 x 28 mm

Poids : 0.12 kg

Température de fonctionnement : -30° à +50°C

Température de stockage : -40° à +70°C

 

 

SE-CC20 :

Contrôleur de charge 20A 

Affichage de l’état de charge de la batterie par affichage digital permettant le suivi des paramètres de charge, la détection d’éventuels dysfonctionnements et le calcul instantané de l’autonomie des batteries

Intensité : 20A

Voltage nominal : 12V

Dimensions : 190 x 108 x 30 mm

Poids : 0.22 kg

Température de fonctionnement : -30° à +50°C

Température de stockage : -40° à +70°C

 

 

SE-CC25 :

Contrôleur de charge 25A

Affichage de l’état de charge de la batterie par indicateur intégré à diodes

Intensité : 25A

Voltage nominal : 12 ou 24V (reconnaissance automatique)

Dimensions : 100 x 800 x 32 mm

Poids : 0.18 kg

Température de fonctionnement : -30° à +50°C

Température de stockage : -40° à +70°C

 

 

 

Accessoires de montage

 

 

SolarGrip :

La fixation Solar Grip permet d’installer le SE-400 de façon temporaire ou permanente sans avoir à utiliser d’outillage spécial. Le Solar Grip est livré avec deux fixations : l’une pour une installation à plat, l’autre sur un tube ou un mât. Le Solar Grip est doté d’une rotule permettant d’orienter le panneau solaire vers l’axe optimal du soleil. La capacité de charge du panneau est alors augmentée de 35%. 

 

 

SE-EXP :

Le kit d’expansion Expansion Kit permettra d’installer avec sécurité deux ou plusieurs panneaux connectés les uns aux autres. Ce kit comprend un raccord de fixation ainsi qu’un câble de connexion “Plug-n-Play”. Un kit d’expansion est nécessaire à chaque fois que l’on souhaite raccorder un panneau à un autre pour augmenter la capacité globale de charge.
 

SE-PM2 :

Les fixations sur tubes Pipe Mount sont particulièrement destinées au nautisme où les surfaces planes disponibles sont rares. Elles permettent également d’orienter les panneaux afin de les pointer vers l’axe solaire idéal, notamment au mouillage. 

 

SE-GM4 :

Les fixations Glue Feet permettent une fixation sûre et efficace des panneaux solaires Sunsei sur le pont du bateau, ou toute autre surface sans avoir à percer la structure. Ils évitent donc les risques de perte d’étanchéïté. Les panneaux peuvent se démonter aisément en les désolidarisant des fixations. 

 

 

 

Ventilateur

 

 

SolarVent SEV-1000SS :

L’aérateur / extracteur Solar Vent SEV-1000SS est la solution optimale aux problèmes d’aération des environnements chauds et humides. Il réduit considérablement la condensation et améliore la qualité de l’air. Sa coque est en inox et donc particulièrement adaptée aux environnements salins. Très simple à installer, il ne nécessite aucune connexion électrique et fonctionne 24h / 24 grâce à ses deux piles rechargeables intégrées. Son autonomie est de 48H et son débit de 672m3/jour.

 

 

 

 

Quelques conseils :

· -          le courant fourni par un panneau solaire est toujours proportionnel au temps d’ensoleillement. On considère, en France, que le temps d’ensoleillement moyen varie de 4 à 5 heures. Il est donc conseillé de prendre une marge de sécurité pour les utilisation hivernales du bateau en installant un panneau solaire de puissance supérieure aux besoins.

· -          le courant fourni varie également en fonction de l’orientation du panneau et de son inclinaison (la production électrique est maximale lorsque le rayon solaire frappe perpendiculairement le panneau solaire). En Europe, il est donc conseillé d’orienter le panneau plein sud et de l’incliner en fonction de la latitude.

